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LIMITE DI PROGETTO

STRATO DI SEPARAZIONE

SOTTOFONDO IN STABILIZZATO DI

MISTA GRANULARE

RULLATO SU PIÙ STRATI, sp. 30 cm

TERRENO COMPATTATO

CLS CON RETE ELETTROSALDATA,

pendenza 1%, sp. 14 cm,

GIUNTO DI DILATAZIONE

CON PROFILO IN PVC

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE

CON GHIAIA A VISTA

10

2
5

1.5%

PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS

GRANULATO mm 1/3,

sp. 2 cm

GRANULATO mm 6/12-3/6-1/3,

sp. 8 cm

SOTTOFONDO IN STABILIZZATO DI

MISTA GRANULARE

RULLATO SU PIÙ STRATI, sp. 30 cm

CORDOLO IN CLS

dim.10/12 x 25 cm

TERRENO COMPATTATO

2
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LIMITE DI PROGETTO

6

4

LIMITE DI PROGETTO

SOTTOFONDO IN STABILIZZATO

DI MISTA GRANULARE

RULLATO SU PIÙ STRATI, sp. 30 cm

TERRENO COMPATTATO

AUTOBLOCCANTI IN CLS

 dim. 10x20cm, sp. 6 cm

SABBIA DI ALLETTAMENTO

sp. 4 cm

LIMITE DI PROGETTO

STRATO DI SEPARAZIONE

SOTTOFONDO IN STABILIZZATO DI

MISTA GRANULARE

RULLATO SU PIÙ STRATI, sp. 30 cm

TERRENO COMPATTATO

CLS CON RETE ELETTROSALDATA,

pendenza 1%, sp. 10 cm

AUTOBLOCCANTI IN CLS,

10x20cm, sp. 8 cm

MALTA DI ALLETTAMENTO

sp. 2 cm
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LIMITE DI PROGETTO

SOTTOFONDO IN STABILIZZATO DI

MISTA GRANULARE

RULLATO SU PIÙ STRATI, sp. 30 cm

TERRENO COMPATTATO

TAPPETO DI USURA COLORATO,

sp. 3 cm

CONGLOMERATO BITUMINOSO IN

 TOUT-VENANT, sp. 10 cm
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TERRICCIATO ORGANICO

CON MISCUGLIO DI SEMENTI PER

LA FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO

SABBIA DI ALLETTAMENTO,

sp. 5 cm

SOTTOFONDO IN STABILIZZATO DI MISTA

GRANULARE RULLATO SU PIÙ STRATI, sp. 30 cm

MASSELLI CARRABILI IN AUTOBLOCCANTI

PREFABBRICATI PER TRAFFICO PESANTE,

sp. 12 cm

LIMITE DI PROGETTO

2
0

1
0

MASSETTO IN CLS CON RETE

ELETTROSALDATA,

spessore 10 cm

TAVOLE IN LEGNO COMPOSITO,

dim.150x25mm agganciate con clip

SUPPORTI REGOLABILI

dist. 50 cm

altezza variabile

MASSETTO DI

PENDENZA 1-2%

SUPPORTO IN ALLUMINIO

15
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,
5

SOTTOFONDO DI MISTA GRANULARE

RULLATO SU PIÙ STRATI,

spessore 20 cm

TERRENO COMPATTATO

LIMITE DI PROGETTO

MASSETTO IN CLS CON RETE

ELETTROSALDATA,

spessore 10 cm

SOTTOFONDO DI MISTA GRANULARE

RULLATO SU PIÙ STRATI,

spessore 20 cm

1° LIVELLO DI GOMMA

GRANULARE RICICLATA

Ø 6-12 mm, spessore 30-40 mm

 2° LIVELLO DI GOMMA EDPM

GRANULARE COLORATO

Ø1-4 mm,  spessore 10 mm.

FORO PER DRENAGGIO DELL'ACQUA

 Ø 30 mm

(3 ogni mð�
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Note:

Lo spessore di EPDM deve essere definito

in base alle schede tecniche

dell'attrezzatura gioco scelta.

LIMITE DI PROGETTO

3
3

1
0

SIGILLATURA IN BOIACCA DI CEMENTO

Fuga dim 10/15mm ribassata di 3mm

CORDOLO IN FERRO ZINCATO,

ANCORATO AL MASSETTO

STRATO DI ALLETTAMENTO, sp. 5/6 cm

MASSETTO IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA,

Ø 8 mm, sp. 12 cm

SOTTOFONDO IN STABILIZZATO DI MISTA GRANULARE

RULLATO SU PIÙ STRATI, sp. 40 cm

CUBETTI IN PIETRA DI PORFIDO

dim. 8/10 cm, POSA A FILE DIRITTE A CORRERE

GIUNTO ELASTICO DI DILATAZIONE, sp. 9 mm
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LIMITE DI PROGETTO

3
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5

SIGILLATURA IN BOIACCA DI CEMENTO

Fuga dim 10/15mm ribassata di 3mm

STRATO DI ALLETTAMENTO,

sp. 5cm

SOTTOFONDO IN STABILIZZATO DI MISTA GRANULARE

RULLATO SU PIÙ STRATI, sp. 30 cm

CUBETTI IN PORFIDO

8/10 cm, POSA A FILE DIRITTE A CORRERE

TERRENO COMPATTATO

LIMITE DI PROGETTO

1
0

6
7

Tav.

TAVOLAData

Codice

REV DATA OGGETTO

COM8NE DI SEGRATE
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

AMBITO DI TRAS)ORMA=IONE  - CASCINA BO))ALORA

Scala

VARIANTE AL PII-MILANO4<O8 2018

DICEMBRE 2019

COMMITTENTE

AG&P greenscape S.r.l.
Via Savona, 50 - 20144 - Milano, IT

PROGETTO 8RBANISTICO

MAB S.T.P S.r.l.
Via Nirone, 19- 20123 - Milano, IT

MAB S.T.P S.r.l.
Via Nirone, 19- 20123 - Milano, IT

PRO-ECT MANAGEMENT

R.E.D srl - Real estate Direction
Via Victo Hugo , 3- 20123 - Milano, IT

Drees & Sommers
Corso Garibaldi , 86- 20121 - Milano, IT

Alpina
Via Ripamonti, 2 - 20136 - Milano, IT

PROGETTO IMPIANTO GEOTERMIA

Ariatta ingegneria dei sistemi S.r.l.
Via Elba, 12 - 20144 - Milano, IT

Sagitta SGR
Via Lanzone, 31 - 20123 - Milano, IT

Tekser
Via Enrico Caviglia, 3/a - 20139  - Milano, IT

Sei Oltre srl
S.S 11 Padana superiore, 2/b - 20063 - Cernusco S/N

PROGETTO PAESAGGISTICO E 8RB. SECONDARIE

PROGETTO 8RBANI==A=IONI PRIMARIE

RTI � AG&P � MAB

DISEGNO IN)RASTR8TT8RA DI RETE

Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A.
Via Porrettana , 123 - 40037  - Pontecchio Marconi�BO� , IT

SCHEMA E ABACO PAVIMENTAZIONI

01

LEGENDA PAVIMENTAZIONE

PAVIMENTAZIONE IN CLS ARCHITETTONICO (T1)

PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI (T2, T3)

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE (T4)

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO COLORATO (T5)

PAVIMENTAZIONE IN PRATO ARMATO (T6)

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA  (T7)

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO COMPOSITO (T�)

PROGETTO PAESAGGISTICO:

Abaco Pavimentazioni e Arredo Urbano

varie

CLS ARCHITETTONICO

AUTOBLOCCANTI

CALCESTRE

ASFALTO COLORATO

PRATO ARMATO

GOMMA ANTITRAUMA

LEGNO COMPOSITO

M4Y_PII_URB

Tipologico 4: Pavimentazione in calcestre

scala 1:20

T4

Tipologico 3: Pavimentazione in autobloccanti �carrabile�

scala 1:20

T3

Tipologico 2: Pavimentazione in autobloccanti �pedonale�

scala 1:20

T2

Tipologico 1: CLS architettonico

scala 1:20

T1

Tipologico 8: Pavimentazione in legno composito

scala 1:20

T8

Tipologico 7: Pavimentazione in gomma antitrauma

scala 1:20

T7

Tipologico 6: Pavimentazione in prato armato

scala 1:20

T6

Tipologico 5: Pavimentazione in asfalto colorato

scala 1:20

T5

Tipologico 10: Pavimentazione in cubetti �pedonale�

scala 1:20

T10

Tipologico 9: Pavimentazione in cubetti �carrabile�

scala 1:20

T9

CUBETTO DI LUSERNA

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI LUSERNA (T�,T10)

18

ABACO ARREDI

02

ARREDI PAESAGGIO RURALE �PARCO NORD� ARREDI PAESAGGIO PERIURBANO E URBANO

Pancha in legno e metallo Rastrelliera bici

Cestino portarifiuti Cestino portarifiuti piccolo

Fontanella Pannello informativo

Panca monolitica in cls Sedute con schienale integrate alle aiuole

Panca prefabbricata in cls Aiuole con sedute integrate Cestino portarifiuti

in metallo

Rastrelliera bici Fontanella


